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ELECTRGCARS

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

1. Paskirtis

Mobilus kabelis, toliau kabelis, skirtas jkrauti elektromobilj i§ buitinio
tinklo 230V. Jis pilnai atitinka IEC 62196 Europinio standarto REZIMO 2
(MODEZ2) techninius reikalavimus: apsauga, izeminimo kontrol¢ ir jkrovimo
sroveés nustatymas realizuojama kabelio viduje.

2. Techniniai duomenys

Jkrovimo rezimas 2 (MODE2)

Jungties tipas 2 (TYPE2)

Naudojama jtampa 230V

Maksimali srové 13arba 16A

Atitinka saugos reikalavimus 1P44

llgis 5 metrali

Naudojimosi temperatiiros nuo -30 iki +50

3. Valdymas, indikatoriai, jungtys

Pajungimui prie buitinio tinklo ant kabelio sumontuota SCHUKO
standarto vienfazé 250V 16A jungtis su apsauginio jzeminimo kontaktais.

Pajungimui prie elektromobilio jkrovimo lizdo ant kabelio sumontuota
IEC62196 2 tipo (TYPE2) vienfazé jungtis.

Kabelio komunikavimo ir apsaugos blokas turi 4 indikatorius:

1 ,,Power* raudonos spalvos indikatorius — kabelis uzmaitintas

2 ,,Connected” Zalios spalvos indikatorius — kabelis pajungtas prie
elektromobilio ir tinklo

3 ,,Charging* m¢lynos spalvos indikatorius — vyksta jkrovimas

4 Fault“ geltonos spalvos indikatorius — gedimai, sutrikimai

Siy indikatoriy kombinacijy reik§més yra pateiktos instrukcijos priedo
lentelg¢je.

4. Elektromobilio jkrovimas

Pirmiausiai patikrinkite elektromobilio jkrovimo nustatymus. Daugelis
elektromobiliy turi jkrovimo taimerius (nustatymas pagal laika, savaités
dieng ir pan.), patikrinkite ar teisingai nustatytas elektromobilio laikrodis.

Prijunkite kabelj prie 230V tinklo — uzsidegs indikatorius ,,Power".

Prijunkite kabelj prie elektromobilio jungties — uzsidegs indikatorius
,,Connected”. Po trumpos pauzés (kol kabelio apsaugos ir komunikavimo
modulis ,,susikalbés* su elektromobilio elektronika) prasidés elektromobilio
tkrovimas — uzsidegs ,,Charging* indikatorius.



Pasibaigus  jkrovimui KABELIO ATJUNGIMAS  VYKSTA
ATVIRKSTINE TVARKA: i§ pradziy kabelis atjungiamas nuo
elektromobilio, o po to nuo maitinimo tinklo. Tiktai toks kabelio
atjungimo budas yra saugus!

5. Saugos informacija

Kaip ir visi lauko jrenginiai, jkrovimo kabelis gali buiti jungiamas tik per
RCD apsaugg (nuotékio rele), uztikrinanti jtampos atjungimg, esant
skirtuminei srovei didesnei kaip 30mA. Maitinimo lizdo instaliavimo darbus
gali atlikti tik atestuotas specialistas.

Saugokite kabelio komunikavimo ir apsaugos modul; nuo drégmés ir
tiesioginiy krituliy patekimo. Nejunkite kabelio slapiomis rankomis, tinklo
rozete elektromobilio jkrovimui sumontuokite sausoje vietoje (garazas arba
elektrine spinta po stogeliu). Organizuokite kabelio pakabinimg ar Kkitaip
pritvirkinkite jj (kabliukas, lentynélé ir pan.) Salia maitinimo lizdo, tam
pasinaudokite komunikavimo modulio korpuse esama kilpa. Taip i§vengsite
maitinimo lizdo iskraipimo nuo apkrovos kabelio svoriu. Kontroliuokite
kabelio maitinimo lizdo kontakty biikle, pastebéj¢ auksta temperatiirg (kaista
kabelio kistukas) arba atsiradus lydymosi pozymiams, nedelsiant stabdykite
tkrovimo procesg ir pakeiskite maitinimo lizda.

Neleiskite naudotis kabeliu vaikams ir asmenims nesusipazinusiems su
instrukcijos reikalavimais.

6. DRAUDZIAMA:

Naudotis paZeistu ir/ar netvarkingu kabeliu

Ikrauti netvarkinga (sugedusj) elektromobilj

Naudoti netvarkinga maitinimo lizda, arba lizdg be iZeminimo

Jungti kabelj prie netvarkingos elektros instaliacijos arba naudoti
prailgintuva

Atminkite - 230V jtampa yra pavojinga!
Jei nesilaikysite pateikiamuy nurodymuy susiZeisite ar mirtinai
susizalosite.

Platintojas:

UAB ,,EV Projects*

www.electrocars.lt

info@electrocars.|t

Ukmergeés g. 315A-10, 06306, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 656 34766



http://www.electrocars.lt/
mailto:info@electrocars.lt

