


Mes ABB turime 130 mety patirties
kuriant technologijy inovacijas bei
AC ir DC jkrovimo sprendimy
asortimentg saugiam, iSmaniam ir
tvariam mobilumui.

Todeél pelneéme pasauliniy
kompanijy pasitikejima tiekiant
iSmaniojo mobilumo sprendimus
nuo jkrovimo infrastrukturos
greitkeliuose iki jkrovimo namuose.

ABB: Jkrovimo namai



TERRA AC JKROVIMO STOTELE

Terra AC jkrovimo stotelé
Auganciam rinkos poreikiui

Krentant elektromobiliy o
kainai e °

Elektromobiliai pasidarys pigesni nei vid-
inio degimo variklj (VDV) turintys automobi-
liai 2020 deSimtmecio antroje puséje beveik
visose rinkose
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Elektromobiliy )
pardavimai pasaulyje
Elektrinés transporto priemonés

sudarys 57 % lengvyjy automobiliy
metiniy pardavimy iki 2040

Terra AC jkrovimo stotelé -
lengvai suderinamas ir
iSmanus jkrovimo

sprendimas pritaikytas bet Darbe
kuriam verslui, namams ar Q
aplinkai. -

Namie

Pritaikomumas

Namie Darbe Komercinéje aplinkoje
Priva¢iuose namuose, Mazuose ir dideliuose Viesbudiuose, sporto
daugiabuciuose ir biuruose, verslo centruose ir arenose, prekybos
gyvenamuosiuose jy stovéjimo aikstelése centruose

mikrorajonuose

Saltinis: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport

o———e Elektromobiliy
pardavimai
Elektriniy transporto
priemoniy pardavimai
iSaugs iki
28 min. 2030 m. ir
56 min. 2040 m.
j—“ﬁ
Komercinéje
aplinkoje E
ViesSoje
erdvéje

Stovéjimo aiksteléje

Gatvéje ar automobiliy
stovéjimo aikSteléje
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Terra AC jkrovimo stotelés

privalumai

Auksta kokybe

Geriausio vertés ir funkcionalumo
santykio AC jkroviklis rinkoje, suteikia
iSskirtine kokybe, kokios ir tikimasi i$
pasaulinio EV jkrovimo sprendimy
lyderio.

Pritaikytas ateiciai

Dél iSmanaus funkcionalumo jkrovimo
stotelé gali valdyti energijos srauta ir
suteikti optimaly jkrovima tiek
Siandien, tiek ir ateityje.

Pazangi apsauga

[ ]
[ )

ISbandyta ir jvertinta nepriklausomos
laboratorijos, kad atitikty auksciausius
standartus.

Su galimybe atnaujinti programine
jranga nuotoliniu budu, optimaliam
veikimui iSvengiant keliavimo kasty

"
-

Paruosta integracijai su el. energijos
apskaitos prietaisu, dinaminiam
galios valdymui optimizuojant
energijos sagnaudas.

o 0,0
x X
(o) [o] ° o
XOX

Galig ribojanti apsauga uztikrina
jkrova be erzinandiy atsijungimy ir yra
lengvai suderinama su pastato elek-
tros paskirstymo sistema.

~<

Gausybé komunikacijos varianty,
jskaitant ,wifi“, ,Bluetooth“ir
"Ethernet" paprastam valdymui bei
integracijai su esama infrastruktira.

L]

[

Speciali programélé leidzia
naudotojams lengvai identifikuotis ir
valdyti jkroviklj bei stebéti jkrovimo
busena.

Integruotos apsaugos jskaitant nuo
jzeminimo grandinés sutrikimo ir nuo
vir§jtampiy ribojimo apsaugo tiek
naudotojga, tiek automobilj.
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ISmanesnis ikrovimas
ES rinka
AC jkrovimo stotelé elektromobiliams, Type 2 jungtis.
Elektros tinklas: 220-240 V vienfazis ir 380-415V trifazis, 50 / 60 Hz
Svoris
Vardiné Maks. Pak.
galia srové Kitos (1vnt.)
(kw) (A) Jungties tipas funkcijos Tipas Uzs. kodas (kg)
B Vienfazis
s 3,7 16 Lizdas su uzraktu, Type 2 - TAC-W4-S-0 ABB6AGC082587 2
A 74 32 Lizdas, Type 2 - TAC-W7-T-0 ABB6AGC081278 2
: 5 metryilgio kabelis, Type 2 RFID TAC-W7-G5-R-0 ABB6AGC082155 3,5
. Vienfazis su ekranu ir MID sertifikatu
P s 2 7,4 32 Lizdas, Type 2 RFID, 4G TAC-W7-T-RD-MC-0 ABB6AGC082174 2
TAC-W7-T-0 Trifazis
11 16 5 metryilgio kabelis, Type 2 RFID TAC-W11-G5-R-0 ABB6AGC082156 3,5
22 32 Lizdas, Type 2 - TAC-W22-T-0 ABB6AGC081279 2
Lizdas, Type 2 RFID TAC-W22-T-R-0 ABB6AGC082152 2
Lizdas, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-T-R-C-0 ABB6AGC082153 2
Lizdas su uzraktu, Type 2 RFID TAC-W22-S-R-0 ABB6AGC082589 2
Lizdas su uzraktu, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-S-R-C-0 ABB6AGC082154 2
5 metry ilgio kabelis, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-R-C-0 ABB6AGC082157 3,5
Trifazis su ekranu ir MID sertifikatu
22 32 Lizdas, Type 2 RFID TAC-W22-T-RD-M-0 ABB6AGC081280 2
TAC-W11-G5-R-0 Lizdas, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-T-RD-MC-0 ABB6AGC081281 2
Lizdas su uzraktu, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-S-RD-MC-0 ABB6AGC081282 2
5 metry ilgio kabelis, Type 2 RFID, 4G TAC-W22-G5-RD-MC-0 ABB6AGC081285 3,5
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Terra AC jkrovimo stotelés priedai

Srové
Aprasas (A) Tipas Uzs. kodas
Stovas
Montavimui ant horizontalaus pagrindo
Laikiklis 1 ar 2 jkrovikliy montavimui suglaudus nugarinémis dalimis (stulpas nepridedamas) - TAC-P1-2 for 60mm pole ABB6AGC082324
Laikiklis 1 ar 2 jkrovikliy montavimui suglaudus nugarinémis dalimis (pridedamas - TAC-P1-2 with 60mm pole ABB6AGC082576
60 mm stulpas)
Metalinis 60 mm stulpas su pagrindo plokste - SER-60mm pole H995mm ABB6AGC082325
Metalinis stovas 1 arba 2 jkrovikliams, suglaudziant nugarinémis dalimis - TAC-P1-2 rectangular ABB6AGC082326
RFID kortelé (MIFARE)
RFID kortelés su ABB logotipu, 5 vnt. - SER-abbRFIDtags ABB6AGC082175
RFID kortelés be logotipo (baltos), 5 vnt. - SER-blankRFIDtags ABB6AGC082176
Atsarginiai kabeliai
llgis: 5m
Atsarginiai kabeliai jkroviklio jungties pakeitimui
Type 2, trifazis 16 SER-TAC-cable T2 5m3P16A ABB6AGC082555
Type 2, vienfazis 32 SER-TAC-cable T2 5m1P32A ABB6AGC082554
Type 2, trifazis 32 SER-TAC-cable T2 5m3P32A ABB6AGC082556
Type 1, vienfazis 40 SER-TAC-cable T1 5m1P40A
Type 1, vienfazis 80 SER-TAC-cable T1 5m1P80A
Krovimo kabeliai
llgis: 7m
Kabeliai su 2 to pacio ar skirtingy tipy jungtimis
Vienfazis
1S Type2jType 1l 16 TAC-cable T2-T1 7m1P16A ABB6AGC082538
18 Type 2 Type 2 32 TAC-cable T2-T2 7Tm1P32A ABB6AGC082535
1S Type2jType 1 32 TAC-cable T2-T1 7m1P32A ABB6AGC082539
Trifazis
18 Type 2 j Type 2 16 TAC-cable T2-T2 7Tm3P16A ABB6AGC082536
1S Type 2 Type 2 32 TAC-cable T2-T2 7Tm3P32A ABB6AGC082537
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Techninés specifikacijos
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Gaminio informacija

Jkrovimo tipas

Jéjimo / iséjimo galia ir srové
Jéjimo / iséjimo jtampa
Tinklo rasis

Jungties tipas

Apsauga

Vir§jtampiy kategorija
Energijos apskaita
Mobilusis rysys su vieta ,nano SIM*“ kortelei

Konfiglruojami kontaktai (dry contacts)

Mode 3, 2 lygis

IEC: Vienfazis iki 7,4 kW / 32 A
Trifazis iki22 kW / 32 A

Vienfazis: 110-240V
Trifazis: 380-415V, 50 / 60 Hz

TT, TN, IT

Type 2 lizdas su sklende arba be jos
Type 1 arba Type 2 kabelis.

Vir§sroviy, vir§jtampiy, jtampos svyravimy, apsauga nuo jzeminimo grandinés sutrikimo, jskaitant DC ir AC
nuotekio

1
Integruotas energijos skaitiklis, B klasés (+/- 1 %) , MID sertifikuotas stoteliy variantams su ekranu
EU: GSM, 4G, LTE, WCDMA

1 jéjimo, 1 iSéjimo

Naudotojo sgsaja

Komunikacija

Naudotojo autentifikavimas
Naudotojo sasaja
RySio protokolai

Busenos indikatoriai

JWifi“, ,Ethernet” (RJ45), ,Bluetooth®, RS485/P1 kiekviename jkroviklyje ir 4G / 3G tik variantuose su 4G
komunikacija

ABB RFID kortele (1 pridedama) arba programéle
Programélé, internetinis ABB portalas
OCPP 1.6 ir RS485/P1 el. energijos skaitiklio jungéiai

5 spalvoti LED Sviesos diodai

Konfigliravimas

Programinés jrangos atnaujinimas
Valdymas ir konfigiravimas

OCPP 1.6, internetinis ABB portalas arba programélé
Internetinis ABB portalas arba programélé

Bendrosios charakteristikos

IPir IK apsaugos laipsniai

Aukstis virs jaros lygio

Aplinkos temperatdros ribos (eksploatuojant)
Aplinkos temperatiros ribos (sandéliuojant)
Tvirtinimas

Matmenys

Aukstis x plotis x gylis

IP54, 1K10 (IK8+, nuo -35 iki -30 °C aplinkos temperatiroje)
4000 m

Nuo -35 iki +50 °C (gali kisti jverciai)

Nuo -40 iki +80 °C

Sieninis arba ant grindy, jei naudojamas stovas
320x195x 110 mm

Sertifikavimas ir standartai

Saugos standartai

Kodai ir standartai

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL 62955

TuV nurodyta kaip atitinkantis UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2. Nr. 280

IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61000-3-11,

EN 61000-3-12

CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13
EN 50470-1, EN 50470-3

FCC taisykliy 15 dalies B klasé

ENERGY STAR
Sertifikavimas CE, CB, MID, UL
Garantija 24 ménesiai
[ 34 (3 L3 (3
Sukurta ismaniau Sukurta naudotojui
- Programélé leidZia paprasciau konfiglruoti - LeidZia naudotojams autentifikuoti jkroviklj

jkroviklj

- Paruosta integracijai su pazangia iSmaniyjy

pastaty valdymo sistema

- Paprastas programinés jrangos atnaujinimas

naudojant programéle arba RFID kortele. Konfiglruoti
naudojant programéle arba internetinj ABB portalg —
itin paprasta.

« Per programéle siun¢iama jkrovimo blsena

naudojant programéle reiskia, kad jkroviklis - Teikiama informacija apie jkrovikliy biseng

prisitaikes ateities pokyc¢iams

(pasiekiamuma, seansy skaiciy, energijos tiekima)



ABB
Parko g. 37,14198,
Avizieniy k., Vilniaus r., Lietuva

new.abb.com/ev-charging/It/terra-ac-stotele

Papildoma informacija

Pasiliekame teise atlikti techninius pakeitimus arba
modifikuoti §io dokumento turinj be iSankstinio
pranesimo. Pirkimo uzsakymuy atzvilgiu virsesnémis bus
laikomos sutartos detalés. ABB AG neprisiima
atsakomybés dél galimy Sio dokumento klaidy ar galimo
informacijos trikumo $iame dokumente.

Visos $io dokumento, jo turinio ir pateikty iliustracijy
teisés ginamos.

Jo turinio atkdrimas, atskleidimas trec¢iosioms $alims arba
naudojimas (viso arba dalimis) draudZiamas be isankstinio
rastisko ABB AG sutikimo.

Autoriaus teises© 2020 m. ABB Visos teisés saugomos
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